


«Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ шектеулі шаруашылық аумағындағы ұлттық парктің аумақтарын ұзақ мерзімді пайдалануға беру және
аймақтағы туристік-рекреациялық нысандарға әлеуетті қатысушылар үшін тендерлерді дайындауға және тендерге қатысуға конкурстық құжаттама.

ЛОТ №1
1. Осы Тендерлік құжаттама ықтимал қатысушыларға олардың тендерге қатысу шарттары туралы толық ақпарат беруге арналған.
2. Тендердің ұйымдастырушысы - Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (бұдан әрі - Ұлттық парк) РММ.
3. Тендер №1 лот бойынша ұлттық парктің учаскелерін және «Шарын» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында туристік-рекреациялық мақсаттағы объектілерді ұзақ мерзімді пайдалануға беру үшін тендердің әлеуетті қатысушыларын анықтау мақсатында өткізіледі:

1-кесте. Шарын МҰТП-нің туристік-рекреациялық мақсаттағы күрделі нысандарды салу және қайта жаңғырту үшін ұзақ мерзімді пайдалануға беруге перспективалы учаскелері 
	№
	Нысан
	Орналасқан жері 
	Ауданы, га
	Жоспарланған іс-шаралар
	Лот 
№

	1
	Қазақ ауылы
	Шарын шатқалы 118 айналым 1,2 орам, 115 айналым  1 орам,114 айналым 1 орам
	6 га
	500 адамға арналған мейрамхана, киіз үйлер, монша, қонақүй кешені, ат ойындарын және ұлттық ойындар көрсетуге арналған алаң, дүкендер, СГТ, үй жануарларын ұстауға арналған орын, аумақты көгалдандыру және абаттандыру.
	1




1. Тендер өтетін орны мен мерзімі

17. Тендер өткізілетін орны: Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы  ауылы, Қыдырбаева 4 к-сі мекен-жайы бойынша ұсынылады, РММ Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Экологиялық ағарту және туризм бөлімі кабинеті Конкурстық өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзіміне дейін.

18. Ұлттық паркке (оның жауапты адамына) конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімінен кейін келіп түскен барлық өтінімдер қабылданбайды, ашылмайды және оларды берген әлеуетті қатысушыларға қайтарылады.

2. Тендерге өтінім беру

Конкурстық өтінімдер осы Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес ұсынылуы керек.
15. Конкурсқа қатысушы келесі құжаттарды ұсынады (мемлекеттік немесе орыс тілдерінде):
1) лоттар көрсетілген тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінім;
2) жарғының көшірмесі және заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік немесе куәлік - заңды тұлғалар үшін, жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) техникалық сипаттамалар (сипаттамалар, жоспарлар, сызбалар мен халықаралық немесе ұлттық стандарттарға, бірыңғай нормалар мен ережелерге сілтемелерді қоса алғанда, ұсынылатын жұмыстар мен қызметтердің техникалық сипаттамаларын сипаттау);
4) жергілікті тұрғындар үшін жаңа жұмыс орындарын құруды және мүгедектерге жағдай жасауды ескере отырып, мемлекеттік табиғи-қорық қорының табиғи кешендері мен объектілерін, сондай-ақ оның аумағында орналасқан тарихи-мәдени мұраны сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған қызметтер мен жұмыстардың тізбесі;
5) объектілерді салу кезінде көзделген жұмыстарды орындау талаптарына сәйкес берілген рұқсаттардың көшірмелері немесе олардың көшірмелері қоса беріліп, тиісті рұқсаты бар ұйымдармен жасалған келісімшарттардың көшірмелері;
6) қаржылық ресурстардың болуы немесе қарыз қаражаттарына қол жетімділік немесе объектілер үшін жеткілікті тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы құжаттар;
7) құрылыс объектілерінің ұсынылған эскизі (жоба үлгісі ).


3. Тендерге өтінім беру уақыты мен орны

Тендерге қатысушылардан өтінімдерді қабылдау орны: Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Чунджа ауылы, Қыдырбаева 4 к-сі. Пошта арқылы индекс 041800
Тендерлік өтінімдер белгіленген мерзімдерде қабылданады және тіркелген сәттен бастап қатысушы мәртебесі беріледі.

4. Учаскенің нысананың мақсаты

	Жер учаскесі туристік инфрақұрылымды дамыту және туристік қызметті жүзеге асыру мақсатында ұзақ мерзімді пайдалануға беріледі.




         Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімдері
Жобалау-сметалық құжаттаманы (бұдан әрі – ЖСҚ) әзірлеу және объектілерді салу мерзімдері (бұл ретте ЖСҚ әзірлеу мерзімі бір күнтізбелік жылдан аспайды, ал объектіні салу мерзімі үш күнтізбелік жылдан аспайды);

Құрылыс бойынша талаптар
Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамасына сәйкес инженерлік, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін салу, құрылыс объектісіне іргелес аумақты абаттандыру, қабаттылығы, құрылыс кезінде пайдаланылатын материалдар, құрылыс барысында пайда болатын қалдықтарды басқару жөніндегі талаптар;

Барлық шығындарды өтеу бойынша талаптар
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 44-бабының 7-тармағына сәйкес құрылыс салынатын жер учаскесінде орналасқан жылжымайтын мүлікті бұзуға байланысты барлық шығындарды өтеу жөніндегі талаптар реттеледі.

Қосымша №1

№ 1 лот бойынша техникалық ерекшелік

Пайдалану үшін учаскелерді жалға беру шарттары, оның нысаналы мақсаты:

	
ЛОТ №1

	Шарын шатқалы –118 айналым (1,2 орам), 115 айналым (1 орам), 114 айналым (1 орам), ауданы 6 га.
Нысаналы мақсаты: Қазақ ауылы

	1
	 Қазақ ауылы
	Қазақ ауылы кешені – мәдени-туристік бағыттағы бірегей жоба болып табылады. Ол ұлттық құндылықтарды дәріптеумен қатар, өңірдің туристік әлеуетін арттыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және қызмет көрсету сапасын дамытуға мүмкіндік береді. Жоба заманауи құрылыс нормалары мен стандарттарына толық сәйкес жүзеге асырылады.

	
	Киіз үй және киіз үй қалашықтарының орналастырудың жалпы талаптары 
	Киіз үйлер / киіз үй қалашықтары Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, атқарушы билік органдарының нормативтік құжаттарының талаптарына, сондай-ақ осы стандарттың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Киіз үй құрылысының түрлері:
а) алты қанатты;
б) сегіз қанатты.
Киіз үйдің негізгі өлшемдері мен өлшемдері типіне қарай 1-кестеде көрсетілген деректерге сәйкес келуі тиіс.
1 кесте
	Атауы
негізгі өлшемдер мен параметрлер
	Түрі

	
	Алты қанатты
	Сегіз қанатты

	 Киіз үйдің диаметрі
(ішкі), см
	490
	630

	Киіз үйдің биіктігі
(ішкі), см
	300
	410

	Пайдалану алаңы, м2, кем емес
	19
	31

	Киіз үйдің салмағы, кг,

	360
	700

	 Керегенің биіктігі
	160
	175



Атауы
негізгі өлшемдері мен өлшемдері киіз үй типі ауытқу шегі
алты қанатты сегіз қанатты	
Киіз үйдің диаметрі (ішкі), см	490	630	±10
Киіз үйдің биіктігі (ішкі), см,	300	410	±10
Пайдалану алаңы, м2, кем емес	19	31	
Киіз үйдің салмағы, кг,	360	700	
Керегенің биіктігі	160	175	
Құрамына мәтіндік және графикалық құжаттар кіретін киіз үйдің конструкторлық құжаттамасы МЕМСТ 2.105, МЕМСТ 2.104, МЕМСТ 2.109, МЕМСТ 2.316 сәйкес әзірленеді және ресімделеді.
Киіз үйдің ағаш қаңқасы мен киіз жабындары шаңырақ, уық, керегеден, арқан, есік (сықырлауық), тұяқ, үзік, тұндық, едендік текеметтен тұруы тиіс.
Киіз үйдің күмбез бөлігінде шаңырақ орнату үшін бақан пайдаланылуы тиіс. Киіз үйдің пішіні және оның жабынының құрылымы киіз үйдің үстіңгі жағынан жаңбыр мен еріген суды толық бұруды қамтамасыз етуі тиіс.
Киіз үй жамылғысының бетінде, егер қажет болса, шаңырақ - ойықтан және түтін саңылауынан басқа, судың жиналуына және тесіп өтетін тесіктерге әкелетін элементтер мен ойықтар болмауы тиіс. Атмосфералық жауын-шашынның ұзақ әсер ету кезеңінде (1 тәуліктен астам) киіз жабындарының артық ылғалдануын болдырмау үшін күмбезді, киізден тыс жабынды, су өткізбейтін материалдың әртүрлі түрлерінен жасалған шатыр тентімен немесе қалқанды тыспен жабу қажет (тек атмосфералық жауын-шашынның түсу уақытында). 
Жиынтықтылығы
Киіз үй жиынтығы құрылымдық құжаттамаға сәйкес кіруі керек:
- киіз үйдің өлшемі мен конструкциясына сәйкес келетін мөлшерде киіз үйдің бөлшектері мен элементтерінің жиынтығы (арқандар, шаңырақ, уықтар, есік, Бақан, киіз бөлшектер және керме жіптер) ;
-мақта-мата таспалар жиынтығы (бау, танғыш) (тұтынушылармен келісім бойынша сапасы бойынша мақта-мата таспалардан кем түспейтін басқа ленталармен жинақтауға жол беріледі);
- МЕМСТ 1868 
р   бойынша киіз үйдің қаңқасын (белдеу, бас арқан) керуге арналған жіптер;
- еденге киіз (тұтынушылардың келісімі бойынша қосымша төселетін элементтермен жиынтықтауға жол беріледі);
-шатыр тенті немесе ерікті су өткізбейтін материалдан жасалған күмбездіі жабуға арналған қорғаныс тысы; - ішкі қаптауға арналған тығыз материал;
- МЕМСТ 17734 бойынша фурнитура;
- төлқұжат;
- пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

	
	Жобалау – сметалық құжаттама мерзімі 
	
09.06.2026 – 09.06.2027 ж.

	
	Объектіні салу мерзімі
	2026 ж. –2029 ж.

	
	Құрылыс кезеңі
	2026




   Барлық объектілерге қойылатын жалпы талаптар

	Объектінің атауы және талаптары
	Техникалық мазмұны
ерекшеліктер

	Инженерлік
қамтамасыз ету және
құрал-жабдықтар:
	Электрмен жабдықтау
-күн панельдерін (күн электр станциялары) және ауа ағындарының энергиясын (жел генераторлары) пайдаланатын электр энергиясының автономды көздері);
Суық сумен жабдықтау:
- жер асты және жер үсті көздерінің су жинау тораптары (ЖҚҚ) ;
- жаңбыр суын арнайы су сақтағыш көлшіктерге жинау арқылы пайдалану.
Ыстық сумен қамтамасыз ету:
- автономды электр су жылытқыштардан;
-сақтау ыдыстарын жылыту үшін күн энергиясын пайдалану.
Кәріз жүйелері:
- толық биологиялық тазалаумен жергілікті тазарту құрылыстары (ҰОС) ;
- мамандандырылған ұйымдармен жасалған шарттар бойынша сарқынды суларды мерзімді әкетумен және одан әрі кәдеге жаратумен жинақтаушы сыйымдылықтар (қазылған шұңқырлар).
Жылыту:
- электр қазандықтарынан автономды;
Газбен жабдықтау:
- Газ баллондарын (ас дайындауға) пайдалану;
Желдету:
-сору ауа өткізгіштерінің тік құбырларын ұйымдастырумен және табиғи ағынды пайдаланумен;
        - рекуперация жүйелерін қолдана отырып, механикалық сору-сыртқа тарату.

	Қойылатын талаптар
құрылыс
материалдар
	Құрылыс материалдары міндетті қауіпсіздік талаптарының кешенін, оның ішінде Экономикалық аспектілерді ескере отырып пайдалануға жарамды және пайдаланылуы "ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы"ҚР Заңының 27-2-бабында белгіленген талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін құрылыстарды салуға мүмкіндік беретін радиациялық және химиялық қауіпсіздік нормаларын белгілейтін нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Құрылыстарды жобалау және салу кезінде келесі құбылыстарға әкелуі мүмкін жүктемелерді ескеру қажет:
1) бүкіл құрылыстың немесе оның бір бөлігінің опырылып құлауына;
2) жол берілмейтін шаманың деформациясы;
3) Көтергіш элементтердің айтарлықтай бүлінуі салдарынан құрылыстың басқа бөліктерінің немесе оларда орнатылған қондырғылар мен жабдықтардың зақымдануы;
Ғимараттар өрт болған жағдайда жобалануға және салынуға тиіс:
1) көтергіш элементтердің беріктігі белгілі бір мерзім ішінде қамтамасыз етілген;
2) ғимарат ішінде от пен түтіннің пайда болуы мен таралуы шектелген;
3) адамдарды, оның ішінде халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарын авариялық шығу жолдары арқылы дереу эвакуациялауды қамтамасыз етуге міндетті;
4) құтқару топтары жану ошақтарына қауіпсіз кіре алатындай болуы тиіс.
Құрылыстар адамның гигиенасы мен денсаулығы үшін, атап айтқанда, оның салдарынан қауіп төндірмейтіндей етіп жобалануға және салынуға тиіс:
1) уытты газдардың және өзге де зиянды химиялық заттардың бөлінуі;
2) ауада қауіпті бөлшектердің немесе газдардың болуы;
3) қауіпті радиацияның сәулеленуі;
4) судың немесе топырақтың ластануы немесе залалдануы;
5) су, түтін, қатты немесе сұйық қалдықтар бөлінетін бұзылулар;
6)құрылыстың бөліктерінде немесе құрылыстың ішкі беттерінде ылғалдың болуы.
Құрылыстар оларды пайдалану тайғанау, құлау, соққы алу, күйік, электр тогымен зақымдану, жарылыс салдарынан жарақат алу сияқты жазатайым оқиғалардың жол берілмейтін қаупін тудырмайтындай етіп жобалануға және салынуға тиіс.
Құрылыстың шудан оқшаулауы адам өмірі мен денсаулығы үшін жол берілмейтін қатердің болмауын ескере отырып жобалануға және салынуға тиіс.
Ғимарат, сондай-ақ оның жылыту, салқындату және желдету қондырғылары ғимаратты пайдалану үшін талап етілетін энергияны тұтыну жергілікті климаттық жағдайларды ескере отырып, бірақ адамдардың денсаулығына зиян келтірмей қалыпты болып қалатындай етіп жобалануға және салынуға тиіс.
Жоғарыдағы құрылыс талаптарын ескере отырып, біз қонақ үйді киіз үй формасындағы темір жақтаулармен жабдықталған және ағашпен әрленген экологиялық таза құрылыс материалдарымен жабдықтаймыз. Ал үңгіртас формасындағы қонақ үйлер темір жақтауларын пайдалана отырып, арматурамен тоқылған берік бетон қондырғылардан құралады. Мұндай қонақ үйлер іргетас қажет етпейді, кран арқылы кез-келген жерге жылжытып-қондыруға ыңғайланып жасалған. Асхана үйлер монолитті поликорбонат деп аталатын сынбайтын, майыспайтын төзімді тақталардан салынады. Жақтаулары металл құрсаулармен дәнекерленіп жасалатындықтан іргетас қажет етпейді, экологиялық таза, қауіпсіз, көркем және жайлы сезім сыйлайды. Монша кешені таза ағаш кесінділерінен түзу, жайдақ жерге орналастырылады. Іргетассыз, бұзып қайта құрастыруға және алып крандармен орын ауыстыруға ыңғайлы болып жасалады.

	Салу жөніндегі талаптар
Инфрақұрылым
	Абаттандыру элементтері рельефті ұйымдастыру құралдарын (баспалдақтар, еңістер, тіреу қабырғалары), қоршауларды, шағын сәулет нысандарын (сәндік элементтер, күркелер, урналар, т.б.) қамтиды.
Орындық — табиғи аумақтардағы демалыс орындарын жайластыру үшін ең қарапайым, үнемді және тақырыптық тұрғыдан ең қолайлы шешім-бұл материалдың табиғи түсті ағаш және тас орындықтарды пайдалану. 
Күрке - тыныш және қысқа мерзімді демалуға арналған жеңіл құрылым. Бұл күркелер туристерге қызмет көрсететін шағын сауда нүктесі ретінде пайдаланылуы мүмкін. Күркені  орналастыру кезінде рельефтің ерекшеліктерін, ландшафт композициясын, ашық кеңістіктердің болуын, басқа сәулет нысандарының орналасуын ескеру қажет. Жаяу жүргіншілерге арналған жолдар Қытайда жасалатын шағын ұяшықтардан құралған егілген газон шөптердің тамырына залал келтірмейтін құрылғылардан жасалады.

	Қабаты
	Құрылыстардың бәрі екі қабаттан аспайды.

	Құрылыс объектілерін абаттандыру
	Ұлттық парктің учаскелерінде өсетін барлық жасыл желектер қорғалуға жатады.
Жасыл кеңістікті күтіп ұстау мыналарды қамтиды:
1. жасыл желектерді отырғызу;
2. гүлзарлардың, көгалдардың құрылысы,
3. арам шөптерді жұлу, шөп шабу;
4. жасыл желектерді суару;
     5. зиянкестермен және аурулармен күресу 

	Құрылыс кезінде пайда болатын қалдықтарды кәдеге жарату
	Құрылыс қалдықтары түзілетін объектілерді салу процесінде олармен қауіпсіз жұмыс істеу шараларын көздеу, экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау және оларды кәдеге жарату, залалсыздандыру және қауіпсіз жою жөніндегі іс-шараларды орындау қажет.
Тұрмыстық қалдықтарды жинау үшін арнайы бөлінген алаңда қақпағы бар контейнерлерді қолданған жөн.

	Талаптар
санитарлық-гигиеналық тораптарға
	- Дәретхана Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1353 қаулысымен бекітілген "металл конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" Қазақстан Республикасы техникалық регламентінің "металл конструкцияларына қойылатын жалпы техникалық талаптар" 4-тарауына сәйкес металл конструкцияларының өмірлік циклі процестерінде ең аз қажетті техникалық талаптарға жауап беруі және механикалық қауіпсіздікті, өрт қауіпсіздігін, радиациялық, термикалық және санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуі тиіс.
- еден артық сұйықтықтарға қызмет көрсету және оларды бұру үшін тереңдетілген (құйғыш) жанбайтын және ылғалға төзімді материалдардан жасалуы тиіс.
- бөлмедегі төбенің биіктігі кемінде 2,5 м.
-төбесі мырышталған профильден жасалған, қасбеттен және бүйірінен 0,2 м шығыңқы сәндік парапеті бар, парапеттің биіктігі кемінде 0,6 м.парапеттің төменгі жағында периметр бойынша диодты жарық орнатылады.
- сыртқы есік металл, бір жапырақты, жылы, вандалға қарсы, герметизацияға арналған периметрі бойынша резеңке тығыздағышпен, температура мен ылғалға төзімді, цилиндрлік құлыппен, тұтқасымен және есіктің дәлелімен, шамадан тыс жылуды болдырмайды..
Қоғамдық дәретханаларда мыналар қарастырылуы керек:
- арбадағы мүгедектерге арналған кемінде бір кабина;
-алдыңғы жағында балдақтарды немесе басқа да құрылғыларды пайдаланатын мүгедектер үшін негізгі тараптар бойынша орналасқан тұтқалары бар кемінде бір кабина;
- бүйірлік қабырғадан 0,2 м кем емес қашықтықта тірек тұтқалары бар еден деңгейінен 0,8 м аспайтын биіктікте қолжуғыштарда кемінде бір раковина;
-мүмкіндігі шектеулі адамдардың қозғалысын қамтамасыз ету үшін. сатылар пандустармен, ал қажет болған жағдайда көтерудің басқа құралдарымен қайталануы тиіс;
Санитарлық блоктардың көпшілігі маусымнан тыс уақытта қатып қалады, сондықтан әрлеу материалдары мен инженериясы бұған сәйкес келуі керек. Санитарлық кабиналар автономды болуы мүмкін.

	Мүгедектердің құрылыс объектілеріне қол жеткізуі үшін әлеуметтік инфрақұрылымды қамтамасыз ету туралы
	- объектілерді жобалау, салу кезінде мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін пандустар, таяныштар, шақыру түймелерін орнату қажет.
-құрылыс объектілері шегінде орналасқан жеңіл автомобильдерді қою үшін ашық тұрақтарды жобалау және салу кезінде мүгедектердің жеке көлік құралдары үшін арнайы орындар қажет;
Құрылыс объектілерінде мүгедектердің қол жеткізуі үшін бейімдеу мүмкін болмаған жағдайларда мүгедектердің қажеттіліктерін барынша ескеретін қажетті шаралар әзірленуге және жүзеге асырылуға тиіс.

	Қазақстан Республикасының азаматтық және жер заңнамасына сәйкес құрылыс салынатын жер учаскесінде орналасқан жылжымайтын мүлікті бұзуға байланысты барлық шығындарды өтеу жөніндегі талаптар.
	Құрылыс салынып жатқан жер учаскесінде бұзуға жататын ескі объектілер болған жағдайда, жер учаскесін пайдаланушының объектілерді бұзу туралы актілер беруі негізгі талап болып табылады.
Құрылыс салынып жатқан жер учаскесінде бұзуға жататын ескі объектілер жоқ. 

	Құрылыс объектілерінің дизайны бойынша талаптар
	Құрылыс және абаттандыру объектілерінің қасбеттерін, интерьерлерін жобалау эстетикалық және мәдени сипаттағы қағидаттарды ескере отырып, дизайн бойынша келесі талаптарды сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс:
-объектінің құрылыс орны мен алаңдарымен тақырыптық және визуалды өзара байланысы
-құрылыстың табиғи мән мәтініне және экологиялық туризмнің мәніне көзбен шолып қарама-қайшы келетін элементтер санының болмауы немесе барынша азайту;
- сәулет объектісін табиғи контекстке үйлесімді енгізу (сәулет нысанының табиғи ортаға үстемдігінен аулақ болу);
- - объектінің мағыналық мазмұнын және оның ерекше қорғалатын табиғи аумақта орналасуын айқындайтын табиғи әрлеу материалдарын басымдықпен пайдалану;
- - ақпараттық навигация, ақпараттандыру және реттеу құралдары мазмұнының ақпараттылығы, оқылымдылығы және қабылдағыштығы.
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